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Modello SOFTCARE INNOVA
• realizzato con imbottitura in fibra 

cava di poliestere siliconata da 14 a 
17 denari contenuta in fodera in 
cotone 100 %.

• L’imbottitura è trapuntata in modo 
da evitare che la fibra si ammassi e 
si sposti durante l’utilizzo.

• Il cuscino Soft Care Innova è un 
ausilio antidecubito idoneo 
all’utilizzo su sedie normali o 
carrozzine.

• Assicura una permeabilità all’aria 
tale da evitare i danni da 
macerazione.

• L’elasticità nei due sensi della 
fodera favorisce la penetrazione del 
corpo nel cuscino, evitando l’effetto 
amaca.

• L’azione sinergica della fibra 
permette una buona stabilizzazione 
della seduta, contrastando lo 
scivolamento in avanti e 
prevenendo quindi frizioni e forze 
da taglio. 

• Quantità di fibra a consentire la 
penetrazione delle parti del corpo 
soggette a prominenze ossee 
evitando il fenomeno del toccare il 
fondo (bottom out).

• La ditta produttrice dichiara idoneità
a persone con punteggio Norton 16-
14, Braden 17-14.

Cod. ISO 03.33.03.003
cuscino in fibra cava siliconata

Dimensioni disponibili

cm 38x40 h 9

cm 42x40 h 9
cm 46x40 h 9

cm 42x44 h 9

cm 46x44 h 9
Portata

30 - 100 kg
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Cod. ISO 03.33.03.006
cuscino in gel fluido

Modello SOFTGEL INNOVA
• Cuscino antidecubito composto da 

uno strato di gel fluido e due strati di 
poliuretano espanso a bassa 
memoria.

• I tre strati sono contenuti in una 
fodera contenitiva, altamente 
traspirante.

• L’azione sinergica gel-espanso 
siliconico permette una buona 
stabilizzazione della seduta, 
contrastando lo scivolamento in 
avanti e prevenendo quindi frizioni e 
forze da taglio.

• Gel fluido: derivante da polimeri 
immersi in matrice fluida. Ha effetto 
memoria nullo ed è contenuto in un 
film polimerico morbido e flessibile 
con elettrosaldature che ne evitano 
parzialmente l’accumulo.

• Poliuretano espanso: denominato 
LR 50 a cellula aperta è un espanso 
a bassa memoria e a bassa 
deformazione permanente alla 
compressione.

• Fodera di rivestimento:la parte 
superiore in poliestere elastico 
garantisce un’ottima traspirabilità ed 
una durata; la parte sottostante è un 
particolare spalmato impermeabile 
che, se utilizzato, permette di avere 
un lato impermeabile ai liquidi.

• La ditta produttrice dichiara idoneità
a persone con punteggio Norton 16, 
Braden 17.

Dimensioni disponibili

cm 38x40 h 4
cm 42x40 h 4

cm 46x40 h 4

cm 42x44 h 4
cm 46x44 h 4

Portata max.

120 kg

interno

Con fodera
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Cod. ISO 03.33.03.009
cuscino viscoelastico compatto

Modello COMPACT INNOVA
• composto da uno strato di gel 

siliconico viscoelastico, con alto 
grado di assorbimento delle forze, 
accorpato a due strati di 
poliuretano espanso a bassa 
memoria.

• L’azione combinata del gel e 
dell’espanso garantiscono una 
diminuzione delle pressioni di 
contatto distribuendole e 
aumentando la superficie di 
appoggio.

• Gel viscoelastico: deriva da una 
resina poliuretanica polimerizzata 
Le caratteristiche meccaniche lo 
definiscono un materiale soffice a 
bassa memoria Il gel è contenuto 
in un film trasparente sottilissimo di 
poliuretano ad alta resistenza

• Poliuretano espanso: denominato 
LR 50 a cellula aperta è un 
espanso a bassa memoria e a 
bassa deformazione permanente 
alla compressione.

• Fodera di rivestimento:la parte 
superiore in poliestere elastico 
garantisce un’ottima traspirabilità
ed una durata; la parte sottostante 
è un particolare spalmato 
impermeabile che, se utilizzato, 
permette di avere un lato 
impermeabile ai liquidi.

• La ditta produttrice dichiara 
idoneità a persone con punteggio 
Norton 16-15, Braden 17-16.

Dimensioni disponibili

cm 38x40 h 4

cm 42x40 h 4
cm 46x40 h 4

cm 42x44 h 4

cm 46x44 h 4
Portata max.

120 kg

interno

fodera
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Cod. ISO 03.33.03.012 
cuscino composito con base preformata e fluidi automodellanti

• Modello JAY EASY
• Il Jay Easy è un cuscino leggero che combina 

le caratteristiche del design dei cuscini Jay 
Xtreme e Jay Care.

• Leggero, favorisce una facile gestione ed una 
buona propulsione della carrozzina. 

• L’imbottitura in fluido Jay Flow situata 
direttamente sotto la fodera garantisce il totale 
beneficio dell'utilizzo del fluido, migliora la 
stabilità posturale e riduce molto le forze di 
taglio.

• È stato sviluppato principalmente per gli 
individui a rischio medio-alto di ulcere cutanee 
che richiedano anche un certo grado di 
posizionamento.

• È disponibile in due modelli:                              
- uno con base sagomata, ideale per 
posizionamento sul telo sedile                           
- uno con base piatta per l’utilizzo in 
combinazione con inserti o basi rigide per la 
seduta.

• Portata massima del cuscino: 113 Kg 

Modelli e misure
JE3840    JAY Easy      38x40
JE3842    JAY Easy      38x42
JE3844    JAY Easy      38x44
JE4040    JAY Easy      40x40
JE4042    JAY Easy      40x42
JE4044    JAY Easy      40x44
JE4046    JAY Easy      40x46
JE4240    JAY Easy      42x40
JE4242    JAY Easy      42x42
JE4244    JAY Easy      42x44
JE4246    JAY Easy      42x46
JE4440    JAY Easy      44x40
JE4442    JAY Easy      44x42
JE4444    JAY Easy      44x44
JE4446    JAY Easy      44x46
JE4642    JAY Easy      46x42
JE4644    JAY Easy      46x44
JE4646    JAY Easy      46x46
JE4650    JAY Easy      46x50
JE4842    JAY Easy      48x42
JE4844    JAY Easy      48x44
JE4846    JAY Easy      48x46
JE4850    JAY Easy      48x50
JE5042    JAY Easy      50x42
JE5046    JAY Easy      50x46
JE5050    JAY Easy      50x50
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Cod. ISO 03.33.03.015
cuscino a bolle d’aria a microintrescambio

• Modello Roho Low e High profile
• Specifiche:

I cuscini Roho® Low e High Profile® vengono forniti completi di fodera 
traspirante ed elastica nella parte a contatto, e antiscivolo nella parte inferiore. 
Pompa per il gonfiaggio manuale. Kit di riparazione e istruzioni. 

• Materiale: Gomma in neoprene ignifuga. 
• Peso:    1,4 Kg circa 
• Garanzia: 2 anni dalla data di acquisto 
• Pulizia:   Sapone e acqua tiepida.

10x10

9x10

9x9

8x9

8x8

N°celle

Misure e modelli

(47) da 44 a 47

(43) da 40 a 43

(43) da 40 a 43

(38) da 36 a 39

(38) da 36 a 39 

larghezza

Range di copertura delle
dimensioni di  seduta

(47) da 44 a 47

(47) da 44 a 47

(43) da 40 a 43

(43) da 40 a 43

(38) da 36 a 39

profondità

5

5

5

5

5

Altezza

Low profile

10

10

10

10

10

Altezza

High profile
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Cod. ISO 03.33.03.018
cuscino a bolle d’aria a microintrescambio a due settori differenziati

• Modello Roho Low e High profile
• Specifiche:

I cuscini Roho® Low e High Profile® vengono forniti completi di fodera 
traspirante ed elastica nella parte a contatto, e antiscivolo nella parte 
inferiore. Pompa per il gonfiaggio manuale. Kit di riparazione e istruzioni. 

• Materiale: Gomma in neoprene ignifuga. 
• Peso: 1,4 Kg circa 
• Garanzia: 2 anni dalla data di acquisto 
• Pulizia: Sapone e acqua tiepida.

10x10

9x10

9x9

8x9

8x8

N°celle

Misure e modelli

(47) da 44 a 47

(43) da 40 a 43

(43) da 40 a 43

(38) da 36 a 39

(38) da 36 a 39 

larghezza

Range di copertura delle
dimensioni di  seduta

(47) da 44 a 47

(47) da 44 a 47

(43) da 40 a 43

(43) da 40 a 43

(38) da 36 a 39

profondità

5

5

5

5

5

Altezza

Low profile

10

10

10

10

10

Altezza

High profile
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Cod. ISO 03.33.03.018
cuscino a bolle d’aria a microintrescambio a quattro settori differenziati

Prescrivibile solo ad utenti che necessitano un 
controllo posturale

Modello Roho Quadtro Select
• Descrizione generale:
• La valvola di controllo Isoflo™ consente di 

bloccare,con facilità e rapidità, il cuscino 
Quadtro® Select™ nella posizione 
desiderata

• Quadtro® Select™ è composto da quattro 
sezioni separate tra loro, ma comunicanti 
internamente per quanto riguarda il 
trasferimento dell’aria.

• Con la valvola Isoflo™ aperta, si procede 
con il gonfiaggio sino a far separare le celle, 
una volta chiusa la valvola, si fa sedere il 
paziente.  A questo punto si sgonfia 
lentamente il cuscino sino ad ottenere una 
distribuzione della pressione ottimale, si 
posiziona il bacino e si chiude la valvola 
Isoflo™, che provvederà a mantenere 
costante la diversa pressione che abbiamo 
ottenuto nelle diverse sezioni.

• Disponibile in due altezze :                      
cm 5 (low profile),                            
cm 10 (high profile).

11x11

11x10

10x11

10x10

10x9

10x8

9x11

9x10

9x9

9x8

8x10

8x9

8x8

N°
celle

Misure e modelli

51x51

51x48

48x51

48x48

48x41

48x38

41x51

41x48

41x41

41x38

38x48

38x41

38x38

misure

h. 5

h. 5

h. 5

h. 5

h. 5

h. 5

h. 5

h. 5

h. 5

h. 5

h. 5

h. 5

h. 5

low 
profile

h. 10

h. 10

h. 10

h. 10

h. 10

h. 10

h. 10

h. 10

h. 10

h. 10

h. 10

h. 10

h. 10

high 
profile
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Cod. ISO 03.33.06.003
materasso in espanso

Modello SQUARED INNOVA
• Realizzato in espanso 

poliuretanico a cellule aperte
• Fodera Innova doppio uso, 

ignifuga, con cerniera su tre lati, 
un lato bielastico traspirante ed 
impermeabile ai liquidi, un lato in 
TREVIRA CS elastica, 
permeabile all’aria contro la 
macerazione dei tessuti

• Nelle zone del capo e dei talloni il 
materasso risulta più soffice 
consentendo un maggior 
affondamento

• Il taglio della superficie superiore, 
con incavo accentuato sotto la 
superficie realizzato a distanza 
differenti a seconda delle zone 
corporee, permette:

– massimo passaggio d’aria, 
– Differenziazione della resistenza,
– Superficie piana

• La ditta produttrice dichiara 
idoneità a persone con punteggio 
Norton 16-14, Braden 17-15.

• Il prodotto è conforme alla 
direttiva europea 93/42 inerente 
ai dispositivi medici.

Dimensioni disponibili

cm 190x80x16

Portata max

130 - 140 kg



10

Cod. ISO 03.33.06.006
materasso in espanso composito

Modello CONFORM 
AUTOMODELLANTE

• speciale materasso ottenuto 
dall’accoppiamento di due diversi 
espansi con portanze e 
caratteristiche molto differenti.

• Base in espanso poliuretanico a 
media portanza

• Strato superiore in Foamgel liscio, 
espanso siliconico con reattività
rallentata e guidata dalla pressione e 
dalla temperatura corporea, materiale 
a lento rilascio e a bassa memoria

• Fodera Innova doppio uso, ignifuga, 
con cerniera su tre lati, un lato 
bielastico traspirante ed 
impermeabile ai liquidi, un lato in 
TREVIRA CS elastica, permeabile 
all’aria contro la macerazione dei 
tessuti

• La ditta produttrice dichiara idoneità a 
persone con punteggio Norton 15-11, 
Braden 15-11.

• Il prodotto è conforme alla direttiva 
europea 93/42 inerente ai dispositivi 
medici.

Dimensioni disponibili

cm 190x80x15
Peso

10 Kg
Portata

40 - 140 kg
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Cod. ISO 03.33.06.009
materasso in fibra cava siliconata

Modello SOFTCARE LEVEL 1 
PLUS

• Sovramaterasso antidecubito 
costituito da cilindri trasversali in 
tessuto traspirante contenenti fibra 
cava siliconata ad alto denaraggio 
(17) 

• L’elevata quantità e il tipo di fibra 
permettono l’affondamento del 
corpo e la diminuzione delle 
pressioni di contatto 

• L’alta deformabilità del materasso 
contribuisce a diminuire le frizioni e 
le forze di taglio che si creano 
durante gli spostamenti 

• Possiede una buona permeabilità
all'aria tale da limitare danni dovuti 
alla macerazione 

• La ditta produttrice dichiara 
idoneità a persone con punteggio 
Norton 16-14, Braden 17-15.

• Il prodotto è conforme alla direttiva 
europea 93/42 inerente ai 
dispositivi medici.

Dimensioni disponibili

cm 195x85x10
Peso

4,7 Kg

Portata max.
100 kg
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Cod. ISO 03.33.06.012
sovramaterasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili

Modello SOFTCARE LEVEL 3
• Sovramaterasso antidecubito 

formato da 14 cuscini tubolari 
asportabili in fibra cava siliconata in 
filo ad alto denaraggio (17).

• Fodera dotata di alloggiamenti 
trasversali per contenere i singoli 
cuscini. 

• L’elevata quantità e il tipo di fibra 
permettono l’affondamento del 
corpo e la diminuzione delle 
pressioni di contatto 

• L’alta deformabilità del materasso 
contribuisce a diminuire le frizioni e 
le forze di taglio che si creano 
durante gli spostamenti 

• Possiede una buona permeabilità
all'aria tale da limitare danni dovuti 
alla macerazione 

• La ditta produttrice dichiara idoneità
a persone con punteggio Norton 16-
12, Braden 17-13.

• Il prodotto è conforme alla direttiva 
europea 93/42 inerente ai dispositivi 
medici.

Dimensioni disponibili

cm 195x85x15
Peso

7 Kg

Portata max
da kg.40 a kg.140
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Cod. ISO 03.33.06.015
materasso ad acqua con bordo

Modello GM 1070
Qualità dei materiali e dei componenti, 

robustezza, rifiniture
• Materie prime

Pvc di 0.35-0.40 mm
• Rifiniture

- Materasso antidecubito ad acqua 
composto da una base con bordi di 
irrigidimento gonfiabili ad aria e da tre 
cuscini ad acqua
- Indicatori di livello per un corretto 
riempimento

• Sicurezza, funzionalità, confort
- Pvc atossico-antibatterico-
autoestinguente norme ISO 3795 UNI-
EN 71 PARTE 3°edizione 1989

• Requisiti funzionali ulteriori
In dotazione viene fornito un tubo di 
riempimento per acqua con apposito 
attacco al rubinetto e una pompa ad 
aria per gonfiare il bordo di irrigidimento

Dimensioni disponibili

cm 193x84x10

Portata max

120 kg
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Cod. ISO 03.33.06.018
materasso ad aria con camera di gonfiaggio alternato con compressore

Dimensioni disponibili

• Compressore
mm 105x120x265
Kg 1.80

• Materasso 

cm 199x88x8 + 
bordi di circa 40cm
Kg 2.35

Modello GM 104B + GM 3300 T
Qualità dei materiali e dei componenti,
robustezza, rifiniture
Materie prime

- Il kit antidecubito GM 104/B è composto da un
sovramaterasso antidecubito GM 3300/T prodotto in
PVC, conforme alla normativa CE di spessore da 28
a 35 micron, dove due serie di celle sferiche (bolle)
gonfiandosi e sgonfiandosi alternativamente,
assicurano uno scarico della pressione alternato.
Il sovramaterasso è dotato di lunghi bordi per essere
risvoltato e quindi fissato al materasso, è dotato
inoltre di doppio tubo di collegamento al compressore
e di un kit riparazione.
- Scatola compressore in ABS, potente e silenzioso è
dotato di un regolatore di pressione da utilizzare in 
base al peso del paziente e/o al confort che si vuole 
ottenere, il compressore è dotato inoltre di doppio 
gancio per poterlo appendere al letto.
Rifiniture
- Il compressore GM 104/B è stato appositamente
concepito e costruito per un uso domestico.
- L’interruttore luminoso verde è stato maggiorato e

prodotto di forma rotonda onde facilitarne l’uso anche
dalle persone più anziane
- Le istruzioni sulla scatola superiore sono state 
stampate direttamente sul coperchio
Caratteristiche tecniche
- Pressione d’esercizio variabile tramite regolatore

50-120mmHg
- Ciclo di gonfiaggio completo ogni 9 minuti circa
- Fusibile esterno F 500 Ma
- Alimentazione : 230V / 50 Hz
- Consumo max : 8 W – classe II
- Materasso formato da 130 celle
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Cod. ISO 03.33.06.021
materasso ad elementi interscambiabili con compressore

Dimensioni disponibili

• Compressore 

mm 105x120x265

Kg 1.4

• Materasso 
cm 185x84x11

Kg 3.7

• Portata max
120 kg

Modello GM 104B + GM 3000/IT
Qualità dei materiali e dei componenti, robustezza,
rifiniture
Il kit antidecubito GM 3000/IT è composto da:
- Sovramaterasso antidecubito GM 7800 prodotto in 
PVC/NYLON dove due serie di elementi gonfiandosi e 
sgonfiandosi alternativamente, assicurano uno scarico 
della pressione alternato ogni 9 minuti circa.
Il sovramaterasso composto da 18 elementi, è dotato di 
4 elastici per essere fissato su qualsiasi materasso, che 
rende veloce e pratico il montaggio e lo smontaggio in 
qualsiasi situazione, è dotato di doppio tubo di 
collegamento al compressore. Gli elementi sono 
intercambiabili tramite appositi bottoni onde facilitare le 
eventuali riparazioni.
- Scatola compressore in ABS, potente e silenzioso è
dotato di un regolatore di pressione da utilizzare in base 
al peso del paziente e/o al confort che si vuole ottenere, 
il compressore è dotato inoltre di doppio gancio per 
poterlo appendere al letto.
Il compressore GM 104/B è stato appositamente
concepito e costruito per un uso domestico.
L’interruttore luminoso verde è stato maggiorato e

prodotto di forma rotonda onde facilitarne l’uso anche
dalle persone più anziane.
Le istruzioni sulla scatola superiore sono state stampate 
direttamente sul coperchio.
Caratteristiche tecniche
- Pressione d’esercizio variabile tramite regolatore 
50-120mmHg
- Ciclo di gonfiaggio completo ogni 9 minuti circa
- Fusibile esterno F 500 Ma
- Alimentazione : 230V / 50 Hz
- Consumo max : 8 W – classe II
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Cod. ISO 03.33.06.021
materasso ad elementi interscambiabili con compressore         

PROTEZIONE MEDIO ALTA

Dimensioni disponibili

• Compressore 

mm 24x14x40 cm
Kg 4.2

• Materasso 

cm 200x90x21

Kg 6

• Portata
20 - 140 kg

• Rumorosità
38 db a un mt.

Modello KEYCARE AD-1400 
CHAIRMAN
Il Kit è composto da:

• un compressore alternato con regolazione di 
pressione programmabile,

• un materasso a 19 elementi cilindrici in PVC 
rivestito di tessuto nylon,

• una fodera impermeabile in nylon con 
chiusura a cerniera, 

• 2 elementi di ricambio
• I primi 3 elementi in alto ( lato testa ) del 

materasso non partecipano al ciclo di 
gonfiaggio sgonfiaggio, questo per il 
sostegno della testa con o senza cuscino

• I cicli selezionabili sono: 3 min. 5 min. 10 
min. 20 min. e SP (Static Position) ovvero 
nessun ciclo di sgonfiaggio e tutti gli elementi 
gonfi. ( la funzione statica non ha alcun 
effetto antidecubito )

• Il ciclo di gonfiaggio è articolato su 3 vie
• Il compressore ha un sistema di controllo 

automatico con display a led
• Il flusso d’aria va da 3 a 18 Lt/min.
• Gli elementi sono in PVC rivestito di tessuto 

nylon
• Il compressore possiede un sistema di 

allarme bassa pressione sia visivo che uditivo 
(con tasto di esclusione allarme uditivo)

• Possiede una modalità SOFT che permette 
un’immediata riduzione della pressione nel 
materasso

• È presente la valvola CPR azionabile 
manualmente

• l’apparecchio è costruito per funzionare con 
tensione alternata di 220V a 50 Hz
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Cod. ISO 09.12.03.003
sedia per wc e doccia

• Misure disponibili
• Dimensioni : 

Sedile cm. 46 x 46
Altezza sedile da terra da cm. 50 
a cm. 55
Altezza schienale cm. 42
Massimo ingombro L. cm. 56
Massimo ingombro P. cm. 86
Con ruote da Ø 600 mm.:
Massimo ingombro L. cm. 66
Massimo ingombro P. cm. 103

Pesi:
Peso ausilio 13 Kg.
con ruote grandi 14 KG
Portata massima 100 Kg.

• Aggiuntivi disponibili:
• 09.12. 03.103 Ruote posteriori Ø

600 mm. Soft, estraibili con 
cerchio corrimano di autospinta e 
freni. (mod. 856125) 

• Modello ART. 856129  

• Modello ART. 856125
Descrizione del Prodotto:
- Numero di repertorio: 4771/R – 4777/R
- Telaio: rigido in duralluminio, antiruggine e 

anticorrosione, verniciato (di colore bianco) a polveri 
epossidiche. 

- Schienale: Idrorepellente, estraibile
- Sedile: Imbottito, semirigido con tappo

di chiusura. 
- Braccioli: ribaltabili
- Pedane poggiapiedi: Regolabili in altezza ed 

estraibili.
- Ruote: Quattro ruote Ø 127 mm., dotate di freno di 

stazionamento.
- Altezza seduta regolabile
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Cod. ISO 09.12.24.003
rialzo stabilizzante per wc

• Misure disponibili
• Dimensioni mod. Dino : 

Larghezza seduta cm. 43 
Altezza regolabile da cm. 49 a cm. 60
Larghezza cm. 60
Profondità cm. 50

• Dimensioni mod. Dino BA :
Larghezza seduta cm. 46
Altezza regolabile da cm. 49 a cm. 60
Larghezza cm. 54
Profondità cm. 54

• Pesi:
Peso ausilio 4.5 Kg.
Portata massima 130 Kg.

Modello DINO (foto)
Caratteristiche Generali
Permette di potersi accomodare ed eseguire
l’operazione di evacuazione senza dover 
necessariamente sedersi sul wc. 
Esso funge anche come rialzo diretto per 
l’applicazione sopra il wc, essendo regolabile
in altezza ed avendo la perdisposizione a
ciambella della seduta. È completo di braccioli.

Specifiche tecniche
- Struttura: telaio tubolare in alluminio 

anodizzato, struttura completata con parti 
assemblate di materiale plastico.

- Bracciolo: fisso, in plastica con disegno
zigrinato antiscivolo.

- Dispositivo wc: estraibile con manico per il 
trasporto, dotato di coperchio.

- Viteria: in acciaio inox.

Modello DINO BA.

Specifiche tecniche
- Struttura: telaio tubolare in alluminio 

anodizzato, struttura completata con parti 
assemblate di materiale plastico.

- Bracciolo: abbattibile, in plastica con
disegno zigrinato antiscivolo.

- Dispositivo wc: estraibile con manico per il 
trasporto, dotato di coperchio.

- Viteria: in acciaio inox.
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Cod. ISO 09.12.24.003
rialzo stabilizzante per wc - Modello per bambini

Tavolette WC per bambino

Modello ART. Seaty
Caratteristiche generali:
Concepite per un facile utilizzo ed installazione
si adattano a tutti i più comuni modelli WC.
Anche in viaggio garantiscono un comfort di 
utilizzo e di trasporto grazie al peso contenuto.
La cintura di sicurezza a 4 punti rende sicura 
la seduta per i bambini.
- Semplice installazione.
- Con contenimento laterale, braccioli e 

schienale
- Materiale anallergico
- Disponibile in 2 misure:
• Size 1 fino a 6 anni
• Size 2 fino a 12 anni

Misure disponibili

cm 51.5cm 36
Altezza 
schienale

cm 47cm 45
Lunghezza 
totale

cm 33cm 29
Larghezza 
totale

cm 55cm 43
Altezza 
totale

cm 39.5cm 39.5
Profondità
totale

cm 33cm 27
Larghezza 
seduta

cm 28cm 22.5
Profondità
seduta

cm 17 x 22cm 14 x 18Apertura

Size 2Size 1

Size 2

Size 1

Modelli con 
Schienale alto
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Cod. ISO 12.06.03.003
deambulatore rigido con appoggio al terreno

Misure disponibili
• Larghezza : cm. 54
• Profondità : cm. 52
• Altezza :

- Piccolo: taglia "3" da 60 a 75 
cm per utenti fino a 130 cm
(bambini fino a 8 anni)
- Medio: taglia "4" da 70 a 85 
cm per utenti da 130 a 155 cm
- Grande: taglia "5" da 80 a 95 
cm per utenti da 155 a 185 cm

• Peso: kg. 2,7

• Portata: 100 Kg

• Modello ART. 11.50
• Descrizione generale:
• Ausilio conforme allo Standard 

Armonizzato EN ISO 11199-1.
• Struttura in tubolare di duralluminio 

lucidato e anodizzato.
• Punto di fulcro anteriore con doppio 

tubo d'acciaio verniciato.
• Boccole in plastica nelle parti di 

scorrimento.
• Telaio pieghevole sul traverso 

superiore per mezzo di un pulsante 
che funziona da innesto rapido.

• 4 gambe telescopiche per la 
variazione d'altezza con sedi 
preforate ad innesto rapido.

• Manopole morbide in poliuretano.
• Tappi antiscivolo alle basi.
• Tutti i materiali impiegati per la 

costruzione dell'ausilio sono 
ipoallergenici e atossici.

Codici da utilizzare per la prescrizione:

120603003 + 120609109 + 120609130

La foto riporta l’ausilio in taglia 5

Si possono riscontrare variazioni 
funzionalmente irrilevanti a seconda della taglia



21

Cod. ISO 12.06.03.006
deambulatore articolato con appoggio al terreno

Misure disponibili
• Larghezza : cm. 54
• Profondità : cm. 52
• Altezza :

- Piccolo: taglia "3" da 60 a 75 
cm per utenti fino a 130 cm
(bambini fino a 8 anni)
- Medio: taglia "4" da 70 a 85 
cm per utenti da 130 a 155 cm
- Grande: taglia "5" da 80 a 95 
cm per utenti da 155 a 185 cm

• Peso: kg. 2,7

• Portata: 100 Kg

• Modello ART. 11.50
• Descrizione generale:
• Ausilio conforme allo Standard 

Armonizzato EN ISO 11199-1.
• Struttura articolata a seguire il 

cammino dell'utilizzatore.
• Struttura in tubolare di duralluminio 

lucidato e anodizzato.
• Punto di fulcro anteriore con doppio 

tubo d'acciaio verniciato.
• Boccole in plastica nelle parti di 

scorrimento.
• Telaio pieghevole sul traverso 

superiore per mezzo di un pulsante 
che funziona da innesto rapido.

• 4 gambe telescopiche per la variazione 
d'altezza con sedi preforate ad innesto 
rapido.

• Manopole morbide in poliuretano.
• Tappi antiscivolo alle basi.
• Tutti i materiali impiegati per la 

costruzione dell'ausilio sono 
ipoallergenici e atossici.

Codici da utilizzare per la prescrizione:

120603006 + 120609109 + 120609130

La foto riporta l’ausilio in taglia 5

Si possono riscontrare variazioni 
funzionalmente irrilevanti a seconda della taglia
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Cod. ISO 12.06.06.003
deambulatore con due ruote e due puntali tipo walker

Misure disponibili
• Profondità : cm 69
• Piccolo taglia "3“

Larghezza: cm. 46
Altezza: da 58 a 78 cm

• Medio taglia "4“
Larghezza: cm. 50
Altezza: da 73 a 95 

• Grande taglia "5"
Larghezza: cm. 55
Altezza: da 73 a 95 

• Peso: kg. 5

• Portata: 100 Kg

• Modello ART. 11.47
• Descrizione generale:
• Ausilio conforme allo Standard 

Armonizzato EN ISO 11199-1.
• Struttura in acciaio verniciato a 

polveri epossidiche con parti 
cromate.

• Maniglioni regolabili in altezza con 
manopole in plastica morbida.

• Telaio pieghevole.
• 4 gambe telescopiche per la 

variazione d'altezza con sedi 
preforate ad innesto rapido.

• 2 ruote Ø 100 x 22 mm anteriori 
fisse o piroettanti.

• Due puntali posteriori antiscivolo.
• Tutti i materiali impiegati per la 

costruzione dell'ausilio sono 
ipoallergenici e atossici.

Aggiuntivi compatibili
12.06.09.127 barre di appesantimento
12.06.09.106 sedile imbottito
12.06.09.124 appoggi antibrachiali

Codici da utilizzare per la prescrizione:

120606003 + 120609142 + 120609130

La foto riporta l’ausilio in taglia 5

Si possono riscontrare variazioni 
funzionalmente irrilevanti a seconda della taglia
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Cod. ISO 12.06.06.003
deambulatore con due ruote fisse e due puntali a balconcino

Misure disponibili
• Larghezza : cm. 54
• Profondità : cm. 48
• Altezza :

- Piccolo: taglia "3" da 66 a 75 cm 
per utenti fino a 130 cm (bambini 
fino a 8 anni)
- Medio: taglia "4" da 73 a 85 cm 
per utenti da 130 a 155 cm
- Grande: taglia "5" da 83 a 95 cm 
per utenti da 155 a 185 cm

• Peso: kg. 4

• Portata: 100 Kg

• Modello ART. 11.50/2R
• Descrizione generale:
• Ausilio conforme allo Standard 

Armonizzato EN ISO 11199-1.
• Struttura in tubolare di duralluminio 

lucidato e anodizzato.
• Punto di fulcro anteriore con doppio tubo 

d'acciaio verniciato.
• Boccole in plastica nelle parti di 

scorrimento.
• Telaio pieghevole sul traverso superiore 

per mezzo di un pulsante che funziona da 
innesto rapido.

• 4 gambe telescopiche per la variazione 
d'altezza con sedi preforate ad innesto 
rapido.

• N°2 ruote Ø 75 anteriori fisse e due tappi 
antiscivolo alla base.

• Manopole morbide in poliuretano.
• Tutti i materiali impiegati per la costruzione 

dell'ausilio sono ipoallergenici e atossici.

Codici da utilizzare per la prescrizione:

120606003 + 120609109 + 120609130 
ruote fisse

La foto riporta l’ausilio in taglia 5

Si possono riscontrare variazioni 
funzionalmente irrilevanti a seconda della taglia
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Cod. ISO 12.06.06.003
deambulatore con due ruote girevoli e due puntali a balconcino

Misure disponibili
• Larghezza : cm. 54
• Profondità : cm. 50
• Altezza :

- Piccolo: taglia "3" da 68 a 75 
cm per utenti fino a 130 cm
(bambini fino a 8 anni)
- Medio: taglia "4" da 75 a 85 
cm per utenti da 130 a 155 cm
- Grande: taglia "5" da 85 a 95 
cm per utenti da 155 a 185 cm 

Peso: kg. 4

• Portata: 100 Kg

• Modello ART. 11.50/2RG
• Descrizione generale:
• Ausilio conforme allo Standard Armonizzato 

EN ISO 11199-1.
• Struttura in tubolare di duralluminio lucidato.
• Punto di fulcro anteriore con doppio tubo 

d'acciaio verniciato.
• Boccole in plastica nelle parti di 

scorrimento.
• Telaio pieghevole sul traverso superiore per 

mezzo di un pulsante che funziona da 
innesto rapido.

• 4 gambe telescopiche per la variazione 
d'altezza con sedi preforate ad innesto 
rapido.

• N°2 ruote Ø 75 anteriori girevoli e due tappi 
posteriori antiscivolo.

• Manopole morbide in poliuretano.
• Tutti i materiali impiegati per la costruzione 

dell'ausilio sono ipoallergenici e atossici.

Codici da utilizzare per la prescrizione:

120606003 + 120609109 + 120609130 
ruote girevoli

La foto riporta l’ausilio in taglia 5

Si possono riscontrare variazioni 
funzionalmente irrilevanti a seconda della taglia
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Cod. ISO 12.06.09.003/006
deambulatore con quattro ruote girevoli con freno a ruota a balconcino

Misure disponibili
• Larghezza : cm. 59
• Profondità : cm. 52
• Altezza :
- Piccolo: taglia "3" da 68 a 75 cm 

per utenti fino a 130 cm
(bambini fino a 8 anni)

- Medio: taglia "4" da 75 a 85 cm 
per utenti da 130 a 155 cm

- Grande: taglia "5" da 85 a 95 cm 
per utenti da 155 a 185 cm 
Peso: kg. 4

• Portata: 100 Kg

• Modello ART. 11.50/4R
• adeguamento norma CE 11199-2   le 

ruote posteriori inserite sono lineari e complete 
di freno d’emergenza che si attiva a pressione 
verso il basso durante il movimento 
dell’utilizzatore, ciò per soddisfare i requisiti 
minimi imposti dalla Norma CE 11199-2 che 
obbliga all’applicazione di sistemi frenanti 
attivabili manualmente sui deambulatori con 
quattro ruote

• Descrizione generale:
• Struttura in tubolare di duralluminio anodizzato.
• Punto di fulcro anteriore con doppio tubo 

d'acciaio verniciato.
• Boccole in plastica nelle parti di scorrimento.
• Telaio pieghevole sul traverso superiore per 

mezzo di un pulsante che funziona da innesto 
rapido.

• 4 gambe telescopiche per la variazione 
d'altezza con sedi preforate ad innesto rapido.

• N°2 ruote Ø80 anteriori piroettanti, 2 posteriori 
Ø80 fisse con freno di emergenza a pressione 
sulle maniglie superiori che per effetto del carico 
esercitato si inserisce il tappo terminale a 
pavimento.

• Manopole morbide in poliuretano.

Codici da utilizzare per la prescrizione:

120609003/006 + 120609109 + 120609130

La foto riporta l’ausilio in taglia 5

Si possono riscontrare variazioni 
funzionalmente irrilevanti a seconda della 
taglia
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Cod. ISO 12.06.09.003/006
deambulatore con quattro ruote girevoli con freno a ruota e ascellari da interni

Misure disponibili
• Larghezza : cm. 54
• Profondità : cm. 73
• Altezza ascellari :

- Piccolo: taglia "3"
da 80 a 100 cm 
- Medio: taglia "4“
da 85 a 110 cm 

- Grande: taglia "5" 
da 105 a 135 cm 

• Peso: kg. 9.4
• Portata: 100 Kg

• Modello ART. 11.27
• Descrizione generale:
• Ausilio conforme allo Standard 

Armonizzato EN ISO 11199-1.
• Struttura in acciaio verniciato a polveri 

epossidiche a forno con supporti ascellari 
cromati.

• Telaio pieghevole.
• Deambulatore con 4 ruote Ø 100mm 

posteriori fisse, anteriori piroettanti con 
freno a ruota.

• Supporti ascellari regolabili in altezza e 
profondità, con morsetti a leva.

• Ascellari schiumati in poliuretano con 
anima interna in acciaio.

• Tutti i materiali impiegati per la 
costruzione dell'ausilio sono ipoallergenici 
e atossici.

Aggiuntivi compatibili
12.06.09.127 barre di appesantimento
12.06.09.106 sedile imbottito
12.06.09.124 appoggi antibrachiali
12.06.09.133 ruote con rotazione frizionata

Codici da utilizzare per la prescrizione:

120609003/006 + 120609130 con ascellari
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Cod. ISO 12.06.09.009
deambulatore con quattro ruote girevoli con freno a leva manuale e ascellari 

da interni

Misure disponibili
• Larghezza : cm. 54
• Profondità : cm. 73
• Altezza ascellari :

- Piccolo: taglia "3"
da 80 a 100 cm 
- Medio: taglia "4“
da 85 a 110 cm 

- Grande: taglia "5" 
da 105 a 135 cm 

• Peso: kg. 9.4
• Portata: 100 Kg

• Modello ART. 11.27
• Descrizione generale:
• Ausilio conforme allo Standard 

Armonizzato EN ISO 11199-1.
• Struttura in acciaio verniciato a polveri 

epossidiche a forno con supporti ascellari 
cromati.

• Telaio pieghevole.
• Deambulatore con 4 ruote Ø 100mm 

posteriori fisse con freni a leva manuali, 
anteriori piroettanti.

• Supporti ascellari regolabili in altezza e 
profondità, con morsetti a leva.

• Ascellari schiumati in poliuretano con 
anima interna in acciaio.

• Tutti i materiali impiegati per la 
costruzione dell'ausilio sono ipoallergenici 
e atossici.

Aggiuntivi compatibili
12.06.09.127 barre di appesantimento
12.06.09.106 sedile imbottito
12.06.09.124 appoggi antibrachiali
12.06.09.133 ruote con rotazione frizionata

Codici da utilizzare per la prescrizione:

120609009 + 120609130 con ascellari
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Cod. ISO 12.06.09.009
deambulatore con quattro ruote girevoli con freno a leva manuale, sedile e 

ascellari da interni tipo walker

Misure disponibili
• Larghezza : cm. 60
• Profondità : cm. 67
• Altezza ascellari :

- Piccolo: taglia "3"
da 100 a 110 cm 
- Medio: taglia "4“
da 110 a 120 cm 

- Grande: taglia "5" 
da 120 a 130 cm 

• Peso: kg. 11
• Portata: 100 Kg

• Modello ART. 11.21A
• Descrizione generale:
• Ausilio conforme allo Standard 

Armonizzato EN ISO 11199-1.
• Struttura in tubo d’acciaio Ø25 

verniciato a polveri epossidiche con 
parti di scorrimento cromate.

• Maniglione regolabili in altezza e leve 
freno che agiscono sulle ruote 
posteriori.

• Piano sedile ribaltabile.
• 4 ruote Ø100 x 22 mm: anteriori 

direzionali; posteriori fisse e in linea 
con il telaio.

• Ascellari schiumati in poliuretano con 
anima interna in acciaio regolabili in 
altezza e profondità.

• Tutti i materiali impiegati per la 
costruzione dell'ausilio sono 
ipoallergenici e atossici.

Aggiuntivi compatibili
12.06.09.124 appoggi antibrachiali
12.06.09.133 ruote con rotazione frizionata

Codici da utilizzare per la prescrizione:

120609009 + 120609142 + 120609130 + 
120609106 + specifica modello 11.21A
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Cod. ISO 12.06.09.009
deambulatore con quattro ruote con freno a leva manuale e sedile da esterni tipo 

rollator standard

Misure disponibili
• Larghezza : cm. 60
• Profondità : cm. 64
• Altezza :

- Medio: taglia "4“
da 70 a 82 cm 

- Grande: taglia "5" 
da 80 a 92 cm 

• Peso: kg. 10
• Portata: 100 Kg

• Modello ART. 11.41N
• Descrizione generale:
• Ausilio conforme allo Standard 

Armonizzato EN ISO 11199-1.
• Struttura in tubo d’acciaio verniciato a 

polveri epossidiche con parti di 
scorrimento cromate.

• Telaio pieghevole
• Maniglie anatomiche munite di morbide 

impugnature ad altezza variabile e leve 
freno che agiscono sulle ruote 
posteriori.

• Sedile in materiale composito o 
antigraffio.

• 4 ruote Ø200 x 32 mm: anteriori 
direzionali; posteriori fisse e in linea 
con il telaio munite di freno di 
emergenza e stazionamento a leva.

• Piano portaoggetti in maglia 
elettrosaldata.

• Tutti i materiali impiegati per la 
costruzione dell'ausilio sono 
ipoallergenici e atossici.

Aggiuntivi compatibili
12.06.09.127 barre di appesantimento
12.06.09.124 appoggi antibrachiali
12.06.09.133 ruote con rotazione frizionata

Codici da utilizzare per la prescrizione:

120609009 + 120609142 + 120609130 + 
120609106
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Cod. ISO 12.06.09.009
deambulatore con quattro ruote con freno a leva manuale e sedile da esterni 

tipo rollator mod. Fiesta

Misure disponibili
• Larghezza : cm. 60
• Profondità : cm. 66
• Altezza :

- Piccolo: taglia "3"
da 68 a 78 cm 
- Medio: taglia "4“
da 73 a 87 cm 

- Grande: taglia "5" 
da 78 a 92 cm 

• Peso: kg. 8
• Portata: 100 Kg

• Modello ART. 11.42N
• Descrizione generale:
• Ausilio conforme allo Standard Armonizzato 

EN ISO 11199-1.
• Struttura in tubo d’acciaio verniciato.
• Telaio pieghevole
• Maniglie anatomiche munite di morbide 

impugnature ad altezza variabile e leve freno 
che agiscono sulle ruote posteriori.

• Sedile pieghevole imbottito.
• 4 ruote su cuscinetti a sfera Ø200 x 35 mm 

imperforabili: anteriori direzionali; posteriori 
fisse con freno di servizio a leva integrato 
con dispositivo di stazionamento.

• Barra di contenimento con funzione di 
schienale imbottito in P. U. integrale

• Cestone portaoggetti asportabile con 
maniglione.

• Tutti i materiali impiegati per la costruzione 
dell'ausilio sono ipoallergenici e atossici.

Aggiuntivi compatibili
12.06.09.127 barre di appesantimento
12.06.09.124 appoggi antibrachiali
12.06.09.133 ruote con rotazione frizionata

Codici da utilizzare per la prescrizione:

120609009 + 120609142 + 120609130 + 
120609106 + specifica modello fiesta
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Cod. ISO 12.21.03.003
carrozzina a telaio rigido manovrabile dall’accompagnatore

Misure

• Larghezza seduta cm 44 
• Profondità seduta cm 44 
• Max ingombro L. cm 57
• Max ingombro P. cm 85
• Peso: kg. 15
• Portata: 100 Kg

• Modello ART. 11.78N
• Descrizione generale:
• Ausilio conforme allo Standard Armonizzato 

EN ISO 11199-1.
• Struttura in tubo d’acciaio verniciato a 

polveri epossidiche
• possibilità di accesso sopra al WC.
• Braccioli ribaltabili indipendenti con 

bloccaggio anteriore.
• Pedane poggiapiedi ribaltabili e regolabili in 

altezza.
• 4 ruote Ø100x22 montate su cuscinetti. Le 

due posteriori complete di freno di 
stazionamento azionabile con piede.

• Sedile, schienale e braccioli imbottiti con 
espansi ad alta densità e rivestiti in skay 
ignifugo, lavabile e antigraffio.

• Foro per comoda ricavato sul sedile con 
tappo chiudi foro. 

• Foro sia centrale sia anteriore a "U".
• Vaschetta raccolta rifiuti organici in 

polietilene lavabile, asportabile e montata su 
guide metalliche.

• Parte superiore smontabile per ridurre 
l'ingombro durante il trasporto. 

• Disponibilità di gamma di dimensioni da cm 
38 a cm 50

• Tutti i materiali impiegati per la costruzione 
dell'ausilio sono ipoallergenici e atossici
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Cod. ISO 12.21.03.006
carrozzina a telaio rigido reclinabile manovrata dall’accompagnatore

• Modello ART. 12.02
• Descrizione generale:
• Ausilio conforme allo Standard Armonizzato EN ISO 

11199-1.
• Struttura in tubo d’acciaio verniciato a polveri 

epossidiche.
• Schienale, sedile e pedane a regolazione variabile con 

dispositivo "a misura d'uomo",
• Può essere variata la profondità della seduta e 

contemporaneamente anche l'altezza dello schienale, la 
variazione della profondità della seduta fa in modo che 
le ginocchia si trovino sempre in asse con il fulcro delle 
pedane inclinabili e, pertanto, la carrozzina può essere 
usata da persone di diversa altezza.

• Le imbottiture sono in resine espanse ad alta densità, 
confortevoli ed anatomiche, i rivestimenti sono in 
similpelle antigraffio, lavabili, ignifughi e senza cuciture.

• Braccioli e poggia polpacci in poliuretano.
• Braccioli ridotti per entrare sotto ai tavoli o scrivanie e 

asportabili per facilitare le traslazioni laterali. 
• Maniglione posteriore per accompagnatore.
• L’inclinazione dello schienale (di 80°) e delle pedan e è

accessibile mediante leve di bloccaggio laterali.
• Poggia gambe regolabili e inclinabili, non sporgenti 

rispetto alla seduta.
• Durante l'inclinazione le pedane si allungano in sintonia 

con l'arto, quando le pedane ritornano nella condizione 
normale, anche i supporti degli estensori ritornano 
seguendo in modo armonioso i movimenti degli arti.

• possibilità di accesso sopra al WC.
• 4 ruote Ø100. Le due posteriori complete di freno.
• Sedile disponibile con o senza dispositivo WC che 

comprende tappo di chiusura centrale o anteriore ad 
"U" e vaschetta asportabile.

• Disponibilità di gamma di dimensioni da cm 38 a cm 50
• Tutti i materiali impiegati per la costruzione dell'ausilio 

sono ipoallergenici e atossici

Misure

• Larghezza seduta 
cm 44

• Profondità seduta 
cm 44

• Max ingombro L. 
cm 61

• Max ingombro P. 
cm 104

• Peso: kg. 15
• Portata: 120 Kg
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Cod. ISO 12.21.03.009
carrozzina a telaio rigido manovrata dall’accompagnatore servoassistita

Modello ART. 12.02

Misure

• Larghezza seduta cm 43
• Profondità seduta cm 44
• Max ingombro L. cm 55
• Max ingombro P. cm 104
• Peso: kg. 15
• Portata: 120 Kg

• Descrizione generale:
• Ausilio conforme allo Standard Armonizzato EN 12183.
• Struttura in acciaio verniciato a polveri. 
• Schienale, sedile e pedane a regolazione variabile con dispositivo "a misura d'uomo", 

inclinazioni reciproche con le articolazioni del corpo. Può essere variata la profondità della 
seduta e contemporaneamente anche l'altezza dello schienale, in modo che quando 
quest'ultimo si inclina segua ergonomicamente la variazione dell'angolo evitando che l'utente 
durante l'inclinazione si spogli dalla parte posteriore. Inoltre la variazione della profondità
della seduta fa in modo che le ginocchia si trovino sempre in asse con il fulcro delle pedane 
inclinabili e la carrozzina può essere usata da persone di diversa altezza. 

• Sedile basculante in avanti di 10°e all’indietro di  32°servo-assistito.
• Schienale e sedile servoassistiti inclinabili contemporaneamente e/o svincolabili con volantino. 
• Le imbottiture sono in resine espanse ad alta densità, confortevoli ed anatomiche, i 

rivestimenti sono preformati in similpelle antigraffio, lavabili, ignifughi e senza cuciture.  
Braccioli e poggiapolpacci imbottiti in poliuretano. 

• Braccioli regolabili in altezza, ridotti per entrare sotto ai tavoli o scrivanie e asportabili per 
facilitare le traslazioni laterali. 

• Maniglie posteriore per accompagnatore regolabili in altezza.
• Poggiagambe regolabili e inclinabili, non sporgenti rispetto alla seduta. Durante l'inclinazione 

le pedane si allungano in sintonia con l'arto e quindi si evita di registrare le pedane durante 
l'inclinazione; quando le pedane ritornano nella condizione normale, anche i supporti degli 
estensori ritornano seguendo in modo reciproco i movimenti degli arti.

• Ruote posteriori direzionali Ø100 con freno. Ruote anteriori direzionali Ø100.
• Poggiatesta regolabile in altezza e profondità. 
• Disponibilità di gamma di dimensioni da cm 38 a cm 50.
• Tutti i materiali impiegati per la costruzione dell'ausilio sono ipoallergenici e atossici. 
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Cod. ISO 12.21.06.003
carrozzina a telaio rigido reclinabile con wc ad autospinta posteriore

• Modello ART. 12.15
• Descrizione generale:
• Ausilio conforme allo Standard Armonizzato EN ISO 

11199-1.
• Struttura in tubo d’acciaio verniciato a polveri 

epossidiche.
• Schienale, sedile e pedane a regolazione variabile con 

dispositivo "a misura d'uomo",
• Può essere variata la profondità della seduta e 

contemporaneamente anche l'altezza dello schienale, la 
variazione della profondità della seduta fa in modo che le 
ginocchia si trovino sempre in asse con il fulcro delle 
pedane inclinabili e, pertanto, la carrozzina può essere 
usata da persone di diversa altezza.

• Le imbottiture sono in resine espanse ad alta densità, 
confortevoli ed anatomiche, i rivestimenti sono in 
similpelle antigraffio, lavabili, ignifughi e senza cuciture.

• Braccioli e poggia polpacci in poliuretano.
• Braccioli ridotti per entrare sotto ai tavoli o scrivanie e 

asportabili per facilitare le traslazioni laterali. 
• Maniglione posteriore per accompagnatore.
• L’inclinazione dello schienale (di 80°) e delle pedan e è

accessibile mediante leve di bloccaggio laterali.
• Poggia gambe regolabili e inclinabili, non sporgenti 

rispetto alla seduta.
• Durante l'inclinazione le pedane si allungano in sintonia 

con l'arto, quando le pedane ritornano nella condizione 
normale, anche i supporti degli estensori ritornano 
seguendo in modo armonioso i movimenti degli arti.

• possibilità di accesso sopra al WC.
• Ruote anteriori direzionali Ø190 imperforabili, ruote 

posteriori Ø600 con cerchio corrimano e freni di 
stazionamento

• Sedile WC con tappo di chiusura centrale o anteriore ad 
"U" e vaschetta asportabile.

• Disponibilità di gamma di dimensioni da cm 38 a cm 50
• Tutti i materiali impiegati per la costruzione dell'ausilio 

sono ipoallergenici e atossici

Misure

• Larghezza seduta 
cm 44

• Profondità seduta 
cm 44

• Max ingombro L.   
cm 68

• Max ingombro P. 
cm 107

• Peso: kg. 25
• Portata: 120 Kg
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Cod. ISO 12.21.06.006
carrozzina a telaio rigido reclinabile senza wc ad autospinta posteriore

• Modello ART. 12.15 S/WC
• Descrizione generale:
• Ausilio conforme allo Standard Armonizzato EN ISO 

11199-1.
• Struttura in tubo d’acciaio verniciato a polveri 

epossidiche.
• Schienale, sedile e pedane a regolazione variabile con 

dispositivo "a misura d'uomo",
• Può essere variata la profondità della seduta e 

contemporaneamente anche l'altezza dello schienale, 
la variazione della profondità della seduta fa in modo 
che le ginocchia si trovino sempre in asse con il fulcro 
delle pedane inclinabili e, pertanto, la carrozzina può 
essere usata da persone di diversa altezza.

• Le imbottiture sono in resine espanse ad alta densità, 
confortevoli ed anatomiche, i rivestimenti sono in 
similpelle antigraffio, lavabili, ignifughi e senza 
cuciture.

• Braccioli e poggia polpacci in poliuretano.
• Braccioli ridotti per entrare sotto ai tavoli o scrivanie e 

asportabili per facilitare le traslazioni laterali. 
• Maniglione posteriore per accompagnatore.
• L’inclinazione dello schienale (di 80°) e delle pedan e è

accessibile mediante leve di bloccaggio laterali.
• Poggia gambe regolabili e inclinabili, non sporgenti 

rispetto alla seduta.
• Durante l'inclinazione le pedane si allungano in 

sintonia con l'arto, quando le pedane ritornano nella 
condizione normale, anche i supporti degli estensori 
ritornano seguendo in modo armonioso i movimenti 
degli arti.

• Ruote anteriori direzionali Ø190 imperforabili, ruote 
posteriori Ø600 con cerchio corrimano e freni di 
stazionamento

• Disponibilità di gamma di dimensioni da cm 38 a cm 
50

• Tutti i materiali impiegati per la costruzione dell'ausilio 
sono ipoallergenici e atossici

Misure

• Larghezza seduta 
cm 44

• Profondità seduta 
cm 44

• Max ingombro L.   
cm 68

• Max ingombro P. 
cm 107

• Peso: kg. 25
• Portata: 120 Kg
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Cod. ISO 12.21.09.003
carrozzina a telaio rigido reclinabile con wc ad autospinta anteriore

• Modello ART. 12.12
• Descrizione generale:
• Ausilio conforme allo Standard Armonizzato EN ISO 

11199-1.
• Struttura in tubo d’acciaio verniciato a polveri 

epossidiche.
• Schienale, sedile e pedane a regolazione variabile con 

dispositivo "a misura d'uomo",
• Può essere variata la profondità della seduta e 

contemporaneamente anche l'altezza dello schienale, la 
variazione della profondità della seduta fa in modo che  
le ginocchia si trovino sempre in asse con il fulcro delle 
pedane inclinabili e, pertanto, la carrozzina può essere 
usata da persone di diversa altezza.

• Le imbottiture sono in resine espanse ad alta densità, 
confortevoli ed anatomiche, i rivestimenti sono in 
similpelle antigraffio, lavabili, ignifughi e senza cuciture.

• Braccioli e poggia polpacci in poliuretano.
• Braccioli ridotti per entrare sotto ai tavoli o scrivanie e 

asportabili per facilitare le traslazioni laterali. 
• Maniglione posteriore per accompagnatore.
• L’inclinazione dello schienale è di 80°con bloccaggio  a 

leva.
• Poggia gambe inclinabili mediante volantini laterali e 

regolabili; non sporgenti rispetto alla seduta.
• Durante l'inclinazione le pedane si allungano in sintonia 

con l'arto, quando le pedane ritornano nella condizione 
normale, anche i supporti degli estensori ritornano 
seguendo in modo armonioso i movimenti degli arti.

• possibilità di accesso sopra al WC.
• Ruote posteriori direzionali Ø190 imperforabili, ruote 

anteriori Ø600 con cerchio corrimano e freni.
• Sedile WC con tappo di chiusura centrale o anteriore ad 

"U" e vaschetta asportabile.
• Disponibilità di gamma di dimensioni da cm 38 a cm 50
• Tutti i materiali impiegati per la costruzione dell'ausilio 

sono ipoallergenici e atossici

Misure

• Larghezza seduta 
cm 44

• Profondità seduta 
cm 44

• Max ingombro L.   
cm 68

• Max ingombro P. 
cm 107

• Peso: kg. 20
• Portata: 120 Kg
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Cod. ISO 12.21.09.006
carrozzina a telaio rigido reclinabile senza wc ad autospinta anteriore

• Modello ART. 12.12 S/WC
• Descrizione generale:
• Ausilio conforme allo Standard Armonizzato EN ISO 

11199-1.
• Struttura in tubo d’acciaio verniciato a polveri 

epossidiche.
• Schienale, sedile e pedane a regolazione variabile con 

dispositivo "a misura d'uomo",
• Può essere variata la profondità della seduta e 

contemporaneamente anche l'altezza dello schienale, la 
variazione della profondità della seduta fa in modo che  
le ginocchia si trovino sempre in asse con il fulcro delle 
pedane inclinabili e, pertanto, la carrozzina può essere 
usata da persone di diversa altezza.

• Le imbottiture sono in resine espanse ad alta densità, 
confortevoli ed anatomiche, i rivestimenti sono in 
similpelle antigraffio, lavabili, ignifughi e senza cuciture.

• Braccioli e poggia polpacci in poliuretano.
• Braccioli ridotti per entrare sotto ai tavoli o scrivanie e 

asportabili per facilitare le traslazioni laterali. 
• Maniglione posteriore per accompagnatore.
• L’inclinazione dello schienale è di 80°con bloccaggio  a 

leva.
• Poggia gambe inclinabili mediante volantini laterali e 

regolabili; non sporgenti rispetto alla seduta.
• Durante l'inclinazione le pedane si allungano in sintonia 

con l'arto, quando le pedane ritornano nella condizione 
normale, anche i supporti degli estensori ritornano 
seguendo in modo armonioso i movimenti degli arti.

• Ruote posteriori direzionali Ø190 imperforabili, ruote 
anteriori Ø600 con cerchio corrimano e freni.

• Disponibilità di gamma di dimensioni da cm 38 a cm 50
• Tutti i materiali impiegati per la costruzione dell'ausilio 

sono ipoallergenici e atossici

Misure

• Larghezza seduta 
cm 44

• Profondità seduta 
cm 44

• Max ingombro L.   
cm 68

• Max ingombro P. 
cm 107

• Peso: kg. 20
• Portata: 120 Kg
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Cod. ISO 12.36.03.003
sollevatore mobile oleodinamico

Misure

• Altezza minima bilancino cm 68
• Altezza max bilancino cm 181
• Lunghezza Base   cm 120
• Larghezza Base cm 58
• Altezza base cm 13.5
• Peso: kg. 32
• Portata: 150 Kg

• Modello ART. 10.78/150
• Descrizione generale:
• Articolo conforme allo standard armonizzato EN 

ISO 10535.
• Struttura in acciaio verniciato a polveri 

epossidiche.
• Sollevatore a mezzo pompa oleodinamica con 

leva laterale
• sistema di sicurezza e taratura su valvola che 

non solleva se il carico è superiore a 150 Kg. 
• Manopola sulla base del pistone oleodinamico 

per la discesa con variazione della velocità.
• Manubrio per la movimentazione.
• Imbracatura regolabile e disponibile in diverse 

tipologie e formati realizzata con tessuto sintetico 
facilmente lavabile

• Base con gambe divaricabili a mezzo leva per 
permettere l'accesso frontale per il trasferimento.

• Escursione utile di sollevamento da terra fino a 
105 cm.

• 4 ruote gemellate Ø80 alla base, le posteriori con 
freno a piede che permettono il passaggio sotto 
ai letti e alle basi in accordo a quanto previsto 
dalla norma UNI EN 1970. 

• Tappi antitrauma e paracolpi sui 4 terminali della 
base.

• Telaio riducibile per facilitare il trasporto.
• Tutti i materiali impiegati per la costruzione 

dell'ausilio sono ipoallergenici e atossici.
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Cod. ISO 12.36.03.006
sollevatore mobile elettrico a batterie

• Modello ART. 10.77/150
• Descrizione generale:
• Articolo conforme allo standard armonizzato 

EN ISO 10535.
• Struttura in acciaio verniciato
• Sollevamento tramite attuatore elettrico 

provvisto di sblocco meccanico per la discesa 
di emergenza secondo la EN 10535 

• La pulsantiera con un cavo spiralato, i pulsanti 
di comando sono del tipo a pressione costante

• Limitatore di portata elettronico che inibisce il 
sistema in caso di sovraccarico. 

• Batterie da 24V  senza manutenzione e 
centralina con pulsante di emergenza.

• Pulsantiera con led indicante lo stato di carica 
delle batterie. 
- Led verde -> Batterie cariche
- Led rosso -> Batterie da ricaricare ma che 
permette ancora di completare altri 7÷8 cicli.
- Led giallo -> Batterie in carica

• Durante la ricarica aprire l’Interruttore di 
emergenza. 

• Carica batterie automatico esterno
• Manubrio per la movimentazione. 
• Imbracatura regolabile, lavabile e disponibile in 

diverse tipologie e formati
• Base con gambe divaricabili a mezzo leva per 

permettere l'accesso frontale per il 
trasferimento 

• Escursione utile di sollevamento da terra fino a 
105 cm.

• 4 ruote gemellari Ø80 alla base, le posteriori 
con freno a piede 

• Telaio riducibile per facilitare il trasporto. 
• Tappi antitrauma e paracolpi alla base.
• Tutti i materiali usati sono biocompatibili e 

ipoallergenici.

Misure

• Altezza minima bilancino cm 68
• Altezza max bilancino cm 181
• Lunghezza Base   cm 120
• Larghezza Base cm 58
• Altezza base cm 13.5
• Peso: kg. 35
• Portata: 150 Kg
• Autonomia: circa 40 cicli completi 

con carico di 150 Kg
• Tempo di sosta fra un operazione 

completa e l'altra 10 min.
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Cod. ISO 12.36.03.006
sollevatore mobile elettrico a batterie portata 170Kg

• Modello ART. 10.77/200
• Descrizione generale:
• Articolo conforme allo standard armonizzato 

EN ISO 10535.
• Struttura in acciaio verniciato 
• Sollevamento tramite attuatore elettrico 

provvisto di sblocco meccanico per la
• discesa rapida ammortizzata
• Pulsantiera collegata con un cavo spiralato di 

0,6m e uno spinotto a baionetta, con pulsanti di
comando del tipo a pressione costante

• Batterie ad alta capacità e centralina con 
pulsante di emergenza.

• La centralina dispone di blocco elettronico per 
carichi eccessivi, è provvista di indicatore 
visivo e acustico della carica delle. 

• Funzione di emergenza per l’abbassamento in 
caso di guasto. 

• Led Verde sul box indica attivazione 
pulsantiera. Led giallo indica lo stato di carica 
della batteria.

• L’interruttore di emergenza deve essere aperto 
durante la ricarica. 

• Batterie in dotazione senza manutenzione. La 
ricarica avviene in circa 4 ore circa.

• Manubrio per la movimentazione.
• Imbracatura regolabile, lavabile e disponibile in 

diverse tipologie e formati.
• Base con gambe divaricabili a mezzo leva per 

l'accesso frontale per il trasferimento.
• Escursione utile di sollevamento da terra fino a 

105 cm. 
• 4 ruote gemellari Ø80 alla base, le posteriori 

con freno a piede 
• Telaio riducibile per facilitare il trasporto
• Tappi antitrauma e paracolpi sulla base. 
• Tutti i materiali usati sono biocompatibili e 

ipoallergenici.

Misure

• Altezza minima bilancino cm 68
• Altezza max bilancino cm 181
• Lunghezza Base   cm 120
• Larghezza Base cm 58
• Altezza base cm 13.5
• Peso: kg. 35
• Portata: 170 Kg
• Autonomia: circa 25 cicli completi 

con carico di 170 Kg
• Tempo di sosta fra un operazione 

completa e l'altra 10 min.
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Imbracatura standard

Misure

• Portata: 150 Kg
• Taglie: M Piccola

M/L Media
XL Grande

• Modello ART. 15.97
• Descrizione generale:
• Ausilio conforme allo Standard 

Armonizzato EN ISO 10535.
• Struttura regolabile e disponibile in taglie 

diverse realizzata con tessuto sintetico 
imbottito.

• Maniglie per l'accompagnatore.
• Tutti i componenti impiegati per la 

costruzione dell’ausilio sono facilmente 
sanificabili perché i tessuti sintetici usati 
non assorbono e sono ipoallergenici, 
biocompatibili, atossici e resistenti al 
fuoco in classe 3M.
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Cod. ISO 12.36.03.103
imbracatura a sedile per tetraplegici con appoggio della testa

Misure

• Portata: 150 Kg
• Portata: 170 Kg per i 

sollevatori maggiorati
• Taglie: M Piccola

M/L Media
XL Grande

• Modello ART. 15.95
• Descrizione generale:
• Ausilio conforme allo Standard 

Armonizzato EN ISO 10535.
• Struttura regolabile e disponibile in 

taglie diverse realizzata con tessuto 
sintetico imbottito.

• Poggiatesta costituito da stecche 
paravertebrali asportabili.

• Maniglie per l'accompagnatore.
• Tutti i componenti impiegati per la 

costruzione dell’ausilio sono facilmente 
sanificabili perché i tessuti sintetici 
usati non assorbono e sono 
ipoallergenici, biocompatibili,
atossici e resistenti al fuoco in classe 
3M.
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Cod. ISO 12.36.03.103
imbracatura per amputati bilaterali

Misure

• Portata: 150 Kg
• Portata: 170 Kg per i 

sollevatori maggiorati
• Taglie: M Piccola

M/L Media
XL Grande

• Modello ART. 15.95A
• Descrizione generale:

• Ausilio conforme allo Standard 
Armonizzato EN ISO 10535.

• Struttura regolabile e disponibile in 
taglie diverse realizzata con tessuto 
sintetico imbottito.

• Poggiatesta costituito da stecche 
paravertebrali asportabili.

• Maniglie per l'accompagnatore.
• Parte inferiore ad invasature 

separate per appoggio monconi e 
parte centrale aperta per facilitare 
l’utilizzo al WC e/o Bidet.

• Tutti i componenti impiegati per la 
costruzione dell’ausilio sono 
facilmente sanificabili

• perché i tessuti sintetici usati non 
assorbono e sono ipoallergenici, 
biocompatibili, atossici e resistenti al 
fuoco in classe 3M.
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Cod. ISO 12.36.03.103
imbracatura per amputati destri o sinistri

Misure

• Portata: 150 Kg
• Portata: 170 Kg per i 

sollevatori maggiorati
• Taglie: M Piccola

M/L Media
XL Grande

Modello ART. 15.95-DX/SX
• Descrizione generale:
• Ausilio conforme allo Standard 

Armonizzato EN ISO 10535.
• Struttura regolabile e disponibile in taglie 

diverse realizzata con tessuto sintetico 
imbottito.

• Poggiatesta costituito da stecche 
paravertebrali asportabili.

• Maniglie per l'accompagnatore.
• Parte inferiore ad invasature separate 

per appoggio monconi e parte centrale 
aperta per facilitare l’utilizzo al WC e/o 
Bidet.

• Tutti i componenti impiegati per la 
costruzione dell’ausilio sono facilmente 
sanificabili

• perché i tessuti sintetici usati non 
assorbono e sono ipoallergenici, 
biocompatibili, atossici e resistenti al 
fuoco in classe 3M.
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Cod. ISO 12.36.03.103
imbracatura a barella

Misure

• Portata: 150 Kg
• Portata: 170 Kg per i 

sollevatori maggiorati

• Dimensioni:

120x70x70h cm.

• Modello ART. 15.94
• Descrizione generale:
• Ausilio conforme allo Standard 

Armonizzato EN ISO 10535.
• Destinato a pazienti con anchilosi 

vertebrale e femorale.
• Struttura con longheroni laterali in 

alluminio anodizzato
• Fondo in tessuto poliestere 

avvolgente con tiranti a cinghia 
graduabili in altezza applicabile 
all’arco dei ns. sollevatori.

• Lunghezza 120x70x70h cm.
• Tutti i componenti impiegati per la 

costruzione dell’ausilio sono 
facilmente sanificabili perché i 
tessuti sintetici usati non assorbono 
e sono biocompatibili, atossici e 
resistenti al fuoco in classe 3M.
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Cod. ISO 12.36.03.006
sollevatore mobile elettrico a batterie con possibilità di presa laterale del 

paziente (per utilizzo in vasca da bagno o simili)

Modello TWIST INNOVA
• Il sistema di rotazione del piantone di 360°

rispetto alla base, permette di accedere alla 
vasca da bagno. 

• Durante le operazioni di rotazione del braccio 
la base deve essere ancorata al pavimento per 
mezzo di un apposito sistema fornito in 
dotazione.

• Le altezze massima e minima raggiunte dal 
trapezio di sospensione permettono di 
sollevare la persona da terra o dalla vasca da 
bagno e depositarla sui diversi ausili per la 
posizione seduta, come carrozzine, poltrone, 
sedie, oppure sul WC o sul letto.

• Le gambe sono regolabili in divaricazione a 
mezzo di una leva, che permette di ottenere 
un’ampiezza interna da cm 44 a 89 cm;

• La centralina è dotata di un sistema di 
sicurezza che blocca il sollevatore qualora il 
peso da sollevare sia superiore alla portata 
massima.

• L’alimentazione del motore è effettuata tramite 
batterie ricaricabili da 24 volt e consentono fino 
a 60 sollevamenti a pieno carico con massima 
escursione.

• Il motore è dotato di segnalatore acustico di 
batteria scarica, quando la carica scende sotto 
il 50%.

• Il sollevatore è dotato di tasto di emergenza, 
che permette di togliere corrente e bloccare la 
movimentazione in caso di malfunzionamento;

• Un sistema antischiacciamento evita rischi per 
la persona anche in caso di emergenza.

• In caso di arresto totale o mancanza di 
corrente elettrica il sollevatore è dotato di un 
sistema che permette la discesa manuale.

Misure

• Altezza minima bilancino cm 75
• Altezza max bilancino cm 175 

Lunghezza Base   cm 124
• Larghezza Base cm 59.5 / 104.5
• Altezza base cm 11
• Peso: kg. 38
• Portata: kg. 135
• Autonomia: 60 sollevamenti a 

pieno carico

• Tempo di sosta fra un operazione 
completa e l'altra 
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Cod. ISO 18.12.07.003
letto a una manovella regolabile manualmente

Misure

• Larghezza: cm 90
• Lunghezza: cm 206
• Altezza rete: cm 45
• Altezza testata: cm 48
• Peso: kg. 44
• Portata: 170 Kg

• Modello ART. 10.62/E
• Descrizione generale:
• Articolo conforme alla Norma Armonizzata EN 1970.
• Letto articolato a due sezioni. 
• Struttura in profilati d’acciaio verniciato a polveri epossidiche
• Fondo con articolazione sullo schienale da 0°a 85°. 
• La movimentazione si ottiene a mezzo manovella con vite senza fine applicata sul fondo dal 

lato pediera.
• Sistema di arresto con fine corsa della manovella. 
• Su tutta la superficie del piano d’appoggio è inserito un fondo con maglia elettrosaldata a 

sezione rettangolare 10x5 cm che offre un appoggio semirigido uniforme indeformabile 
all’utilizzatore. 

• Testate smontabili ad innesto rapido con tubo Ø30, pannelli di tamponamento in M.D.F. 
rivestiti in nobilitato bifrontale a due colori, un lato color sabbia e un lato color noce, tappi alla 
base. 

• Manovella rientrante. 
• Tutti i materiali impiegati per la costruzione dell'ausilio sono ipoallergenici, atossici e riciclabili.
• Il montaggio e lo smontaggio è facile, può essere fatto da un solo operatore senza l'uso di 

utensili. 
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Cod. ISO 18.12.07.006
letto a due manovelle regolabili manualmente

Misure

• Larghezza: cm 90
• Lunghezza: cm 206
• Altezza rete: cm 45
• Altezza testata: cm 48
• Peso: kg. 44
• Portata: 170 Kg

• Modello ART. 10.64/E
• Descrizione generale:
• Articolo conforme alla Norma Armonizzata EN 1970.
• Letto articolato a quattro sezioni. 
• Struttura in profilati d’acciaio verniciato a polveri epossidiche,
• Fondo con tre articolazione, schienale con angolo variabile da 0°a 85°,
• sedile da 0°a 35°e pediera da 0°a 20°a seguire vinc olata al sedile. 
• La movimentazione si ottiene a mezzo manovelle con vite senza fine applicata sul 

fondo dal lato pediera. 
• Sistema di arresto con fine corsa della manovella.
• Su tutta la superficie del piano d’appoggio è inserito un fondo con maglia elettrosaldata 

a sezione rettangolare 10x5 cm che offre un appoggio semirigido uniforme 
indeformabile all’utilizzatore. 

• Testate smontabili ad innesto rapido con tubo Ø30, pannelli di tamponamento in M.D.F. 
rivestiti in nobilitato bifrontale a due colori, un lato color sabbia e un lato color noce, 
tappi alla base. 

• Manovelle con manopola rientranti.
• Tutti i materiali impiegati per la costruzione dell'ausilio sono ipoallergenici, atossici e 

riciclabili.
• Il montaggio e lo smontaggio è facile, può essere fatto da un solo operatore senza 

l'uso di utensili. 



49

Cod. ISO 18.12.12.106
base oleodinamica ad altezza variabile per letto a due manovelle

Misure

• Altezza massima rete: cm 80
• Altezza minima rete: cm 40
• Altezza basamento: cm 16.5
• Peso: kg. 35
• Portata: 230 Kg

• Modello ART. 10.58/E
• Descrizione generale:
• Articolo conforme alla Norma Armonizzata EN 1970.
• Struttura in profilati d'acciaio verniciato a polveri ad alta resistenza.
• Basamento con telaio a crociera che permette la regolazione dell'altezza mediante 

cilindro oleodinamico con elementi pompanti rinviato ai due lati della base 
• Per salire agire sul braccio laterale con spinta verso il basso 
• Per scendere agire sul braccio laterale con spinta verso l’alto.
• Regolazione dell'altezza da 40 cm a 80 cm
• Parte superiore con attacchi e pattini di scorrimento per l' applicazione ala rete 

dell’Art. 10.64/E. 
• Piedini in plastica alle basi.
• Altezza base da terra 400mm e passaggio inferiore sotto base 165mm.
• La costruzione del telaio e la movimentazione sono realizzate ad evitare 

schiacciamenti per l’utilizzatore ed anche agli assistenti.
• Tutti i materiali impiegati per la costruzione dell'ausilio sono ipoallergenici e atossici.
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Cod. ISO 18.12.10.003
letto articolato elettrico

Misure

• Larghezza: cm 90
• Lunghezza: cm 206
• Altezza rete: cm 45
• Altezza testata: cm 48
• Peso: kg. 51
• Portata: 170 Kg

• Modello ART. 10.70/E
• Descrizione generale:
• Articolo conforme alla Norma Armonizzata EN 1970.
• Telaio in profilati d'acciaio verniciato a polveri epossidiche.
• Fondo a 4 sezioni con rete a maglia rettangolare elettrosaldata a sezione rettangolare 10x5 

cm e rinforzata.
• Testiera con inclinazione variabile fino a 85°a mezzo  attuatore elettrico con telecomando a 

pulsantiera. 
• Zona appoggio sacrale fissa. 
• Parte sedile inclinabile fino a 35°con barre di coll egamento a seguire dalla parte poggia 

gambe. 
• I movimenti avvengono tramite attuatori elettrici in bassa tensione 24V con telecomando a 

pulsantiera.
• Testate asportabili ad innesto rapido senza l’uso di utensili con pannelli in M.D.F. rivestiti in 

nobilitato double-face (lato sabbia e lato noce)
• telaio testate in tubo d'acciaio verniciato Ø30 con spazio laterale per l' inserimento delle 

sponde.
• Centralina regolazione e alimentazione attuatori in corrente continua 24V alimentata da 

cavo spiralato con presa a parete, con teleruttore di inibizione della corrente di 
alimentazione in caso di guasto o corto circuito.

• Batteria tampone per azzerare gli angoli di inclinazione in caso di mancanza di energia 
elettrica

• Tutti i materiali impiegati per la costruzione dell'ausilio sono ipoallergenici e atossici.
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Cod. ISO 18.12.12.103
base elettrica ad altezza variabile per letto elettrico

Misure

• Altezza massima rete: cm 80
• Altezza minima rete: cm 40
• Altezza basamento: cm 16.5
• Peso: kg. 34
• Portata: 230 Kg

• Modello ART. 10.72/B
• Descrizione generale:
• Articolo conforme alla Norma Armonizzata EN 1970.
• Struttura in profilati d'acciaio verniciato a polveri ad alta resistenza.
• Basamento con telaio a crociera che permette la regolazione dell'altezza da 35 cm 

a 75 cm, mediante attuatore elettrico con telecomando rinviato a distanza.
• Parte superiore con attacchi e pattini di scorrimento per l' applicazione alla rete 

dell’art.10.70/E. 
• Piedini in plastica alle basi. 
• Altezza base da terra 350mm e passaggio inferiore sotto base 165mm.
• Centralina di regolazione e potenza alimentata a 24 V con batteria di emergenza e 

presa a parete con relè che interrompe l'alimentazione in caso di guasti o 
cortocircuiti. 

• La costruzione del telaio e la movimentazione sono realizzate ad evitare 
schiacciamenti per l’utilizzatore ed anche agli assistenti.

• Tutti i materiali impiegati per la costruzione dell'ausilio sono ipoallergenici e atossici.
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Cod. ISO 24.36.06.103
4 ruote piroettanti per letti

Misure

• dimensioni: Ø 125

• Modello ART. 16.01
• Descrizione generale:
• Articolo conforme allo Standard Armonizzato EN 1970.

• Set ruote Ø 125 da montare sulle basi per letti elettrici e/o manuali.

• Ruote con dispositivo di bloccaggio a pedale.

• Tutti i materiali impiegati nella costruzione dell'articolo sono atossici e ipoallergenici
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Cod. ISO 18.12.27.103
sponde per letto ribaltabili a molla

Misure

• Lunghezza: cm 185
• Estensione ganci:
• Da cm 190 a cm 208
• Altezza: cm 45
• Peso: kg. 12

• Modello ART. 10.56
• Descrizione generale:

• Ausilio conforme allo Standard Armonizzato EN 1970.
• Coppia sponde per letti tipo "Nursing".
• Struttura in tubo d'acciaio cromato Ø 25 a quattro barre orizzontali senza saldature.
• Supporti laterali in alluminio pressofuso verniciato con polveri epossidiche.
• Ganci in tondino pieno zincato, rivestiti di morbida plastica fusa a caldo e dotati di

molle interne.
• Tutti i materiali impiegati per la costruzione dell'ausilio sono ipoallergenici e atossici.
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Cod. ISO 12.30.09.103
supporto per alzarsi dal letto

Misure

• profondità: cm 90
• Altezza: cm 170 regolabile
• Diametro tubolare: Ø35 mm
• Peso: kg. 5.5

• Modello ART. 10.44
• Descrizione generale:

• Ausilio conforme allo Standard Armonizzato EN 1970.
• Supporto applicabile a tutti i nostri letti.
• Struttura in tubi di acciaio cromato con supporti a semiguscio in lega leggera.
• Staffa di aggancio facilmente smontabile e regolabile in altezza.
• Maniglione in nylon con cinghia di regolazione.
• Tutti i materiali impiegati per la costruzione dell'ausilio sono ipoallergenici e atossici.
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Cod. ISO 18.12.07.006
letto a due manovelle regolabili manualmente sovradimensionato

Misure

• Larghezza: cm 120
• Lunghezza: cm 213
• Altezza rete: cm 45
• Altezza testata: cm 50
• Peso: kg. 64
• Portata: 230 Kg

• Modello ART. 10.64E/120
• Descrizione generale:
• Articolo conforme alla Norma Armonizzata EN 1970.
• Letto articolato a quattro sezioni. Struttura rinforzata in profilati d’acciaio verniciato a 

polveri epossidiche, fondo con tre articolazione, schienale con angolo variabile da 
0°a 85°, sedile da 0°a 35°e pediera da 0°a 20°a segui re vincolata al sedile. 

• La movimentazione si ottiene a mezzo manovelle con vite senza fine applicata sul 
fondo dal lato pediera. Sistema di arresto con fine corsa delle manovelle. 

• Su tutta la superficie del piano d’appoggio è inserito un fondo con maglia 
elettrosaldata a sezione rettangolare 10x5 cm che offre un appoggio semirigido 
uniforme indeformabile all’utilizzatore. 

• Testate smontabili ad innesto rapido con tubo Ø30, pannelli di tamponamento in 
M.D.F. rivestiti in nobilitato bifrontale a due colori, un lato color sabbia e un lato 
color noce, tappi alla base. 

• Manovelle con manopola rientranti. 
• Tutti i materiali impiegati per la costruzione dell'ausilio sono ipoallergenici, atossici e 

riciclabili.
• Il montaggio e lo smontaggio è facile, può essere fatto da un solo operatore senza 

l'uso di utensili.
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Cod. ISO 18.12.10.003
letto articolato elettrico sovradimensionato

Misure

• Larghezza: cm 120
• Lunghezza: cm 213
• Altezza rete: cm 45
• Altezza testata: cm 50
• Peso: kg. 66
• Portata: 230 Kg

• Modello ART. 10.70E/120
• Descrizione generale:
• Articolo conforme alla Norma Armonizzata EN 1970.
• Telaio rinforzato in profilati d'acciaio verniciato a polveri epossidiche.
• Fondo a 4 sezioni con rete a maglia rettangolare elettrosaldata a sezione 

rettangolare 10x5 cm e rinforzata.
• Testiera con inclinazione variabile fino a 85°a mezzo  attuatore elettrico con 

telecomando a pulsantiera. Zona appoggio sacrale fissa.
• Parte sedile inclinabile fino a 35°con barre di coll egamento a seguire dalla parte

poggia gambe. l movimenti avvengono tramite attuatori elettrici in basa tensione
alimentati a 24V con telecomando a pulsantiera.

• Testate asportabili ad innesto rapido senza l’uso di utensili con pannelli in M.D.F.
rivestiti in nobilitato double-face (lato sabbia e lato noce) 

• Telaio testate in tubo d'acciaio verniciato Ø30 con spazio laterale per l' inserimento 
delle sponde.

• Centralina regolazione e alimentazione attuatori in corrente continua 24V alimentata
da cavo spiralato con presa a parete, con teleruttore di inibizione della corrente di

• alimentazione in caso di guasto o corto circuito.
• Batteria tampone per azzerare gli angoli di inclinazione in caso di mancanza di 

energia elettrica. 
• Grado di protezione IP 56 componenti elettrici ed elettronici secondo la Norma CEI 

EN 60601-1 e CEI EN 60601-2.
• Tutti i materiali impiegati per la costruzione dell'ausilio sono ipoallergenici e atossici
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Cod. ISO 18.12.27.103
sponde per letto ribaltabili a molla sovradimensionate

Misure

• Lunghezza: cm 185
• Estensione ganci:
• Da cm 200 a cm 218
• Altezza: cm 45
• Peso: kg. 12

• Modello ART. 10.56
• Descrizione generale:

• Ausilio conforme allo Standard Armonizzato EN 1970.

• Struttura in tubo d'acciaio cromato Ø 25 a quattro barre orizzontali senza saldature.

• Supporti laterali in alluminio pressofuso verniciato con polveri epossidiche.

• Ganci in tondino pieno zincato, rivestiti di morbida plastica fusa a caldo e dotati di

molle interne.

• Tutti i materiali impiegati per la costruzione dell'ausilio sono ipoallergenici e atossici.
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Cod. ISO 12.30.09.103
supporto per alzarsi dal letto universale con base

Misure

• Profondità base: cm 92
• Larghezza base: cm 69
• Altezza: da cm 182 a cm 200
• Altezza impugnatura: 

da cm 122 a cm 164
• Diametro tubolare: Ø40 mm
• Peso: kg. 7
• Portata: Kg. 80

• Modello a base cod. 935660.1
• Descrizione generale:

• Struttura in tubo d’acciaio cromato

• Solida base in acciaio verniciato con tappi in polietilene.

• Struttura regolabile in altezza da 182 a 200 cm

• Triangolo di presa anatomico con cinghia regolabile da 122 a 164 cm



59

Cod. ISO 18.12.27.103
sponde universali

Misure

• Lunghezza: da cm 130 a cm 190
• Larghezza: da cm 80 a cm 120
• Altezza: cm 67
• Peso: kg. 11

• Modello sponde universali cod. 935680
• Descrizione generale:
• Struttura in acciaio cromato 
• composte da due mezze fiancate sagomate incastrabili tra di loro in 

modo da formare una sponda laterale 
• Le due mezze sponde collegate fra loro grazie a due tubi telescopici
• Le sponde risultano regolabili sia in lunghezza che in larghezza a 

seconda delle esigenze.
• Le sponde sono da applicare sotto il materasso

• Consigli per l’uso:
• Accertarsi sempre che le sponde siano bene posizionate sul letto
• Prestare sempre la massima attenzione quando si regolano le sponde
• Effettuare le operazioni di regolazione in assenza del paziente
• Agganciare e sganciare le sponde con delicatezza onde evitare il

deteriorarsi delle parti meccaniche interne
• Non manomettere o modificare alcuna parte delle sponde
• Evitare di appoggiare cose sulle sponde
• Evitare di appoggiarsi o di attaccarsi alle sponde per sollevarsi
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Cod. ISO 18.30.12.003
montascale a cingoli

Misure
Montascale:
• Lunghezza tot: cm 139
• Larghezza tot: cm 70
• Altezza: cm 95
• Peso: kg. 47
• Portata: kg. 130

Cingolo:
• Lunghezza tot: cm 65
• Larghezza tot: cm 40
• Altezza: cm 31

Scala:
Pendenza max.: 35°
H. gradino: min. cm 10 – max. cm 18
Pianerottolo minimo: cm. 100 x cm. 100

• Modello T09 Roby Standard
• Descrizione generale:
• Base portante in monofusione d’alluminio
• Timone in profilo ovale d’alluminio
• Plancia comandi e cofanatura in ABS
• Cingoli in gomma antitraccia
• Appoggiatesta e manopole in materiale 

sanificabile.
• Smontabile in due pezzi e trasportabile
• Attacchi regolabili pratici e sicuri per 

l’aggancio della carrozzina pieghevole
• Plancia comandi ad altezza timone
• Indicatore stato di carica batteria
• Indicatore di pendenza
• Pulsante di stop d’emergenza
• Chiave di attivazione.
• Sicurezze a pedale 
• Discesa manuale di emergenza
• 2 batterie al gel senza manutenzione in serie 

da 12 V-12 Ah. 
• Carica batterie elettronico incorporato 

alimentato direttamente da rete 
• Presa per il cavo di alimentazione del carica 

batteria posta sul corpo macchina
• Velocità a pieno carico 5 m/1’ in salita; 5 m/1’

in discesa
• Autonomia a pieno carico 22 piani reali. 
• Il lampeggiamento del led VERDE posto sul 

timone avverte di ricaricare le batterie 
• Al lampeggiamento del led rimane autonomia 

di 1 piano prima dell’arresto della macchina.
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Cod. ISO 18.30.12.006
montascale a ruote

Misure
Montascale:
• Larghezza tot: cm 52
• Altezza: cm 136
• Peso: 31Kg. (20 unità
metallica, 5 timone e schienale,
6 sedile braccioli e poggiapiedi)
• Portata 120 Kg.

Scala:
• Alzata massima: 200 mm.
• Pedata minima: 140 mm.
• Pendenza massima    

scala: 55°
• Profondità min. 

pianerottolo: cm. 80
• Larghezza minima       

scala: cm. 55

• Modello T10 Scalamobil
• Descrizione generale: 
• Conforme alla Direttiva Europea 2004/108 CEE 

Compatibilità Elettromagnetica

• Conforme alla Direttiva Europea 2006/42 CEE 
Direttiva Macchine

• Conforme alla Direttiva Europea 2006/95 CEE 
Bassa Tensione 

• A norma D.lgs. 17 del 19/02/2010

• Colore: sedie e plasticati grigio antracite, manubrio 
e struttura di supporto grigio alluminio.

• Tensione 24 V, mediante batteria da 24 Ah. 

• Lo stato di carica della batteria può essere 
visualizzato mediante un indicatore luminoso. Il 
carica batteria è compreso nella fornitura.

• Velocità: 12 gradini/1'

• Autonomia: 200 gradini (circa 11 piani).

• Ruote in gomma ad alto coefficiente di attrito, che 
garantiscono l'aderenza.

• Comandi a uomo posti sul timone, chiave 
elettronica di consenso al moto. 

• Il montascale è smontabile in 6 parti; è trasportabile 
nel baule di una normale autovettura.

• Comandi ritardati; 

• Due freni meccanici ed indipendenti; 

• Chiave estraibile; 

• 2 braccioli ribaltabili; 

• pedana regolabile in profondità. 

• L’accompagnatore va debitamente istruito all’atto 
della consegna, da tecnico abilitato.

OPTIONAL
• Cintura sub addominale
• Appoggiatesta
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Cod. ISO 18.30.12.006
montascale a ruote per scale a chiocciola o a piè d’oca

• Modello Escalino
• Descrizione generale: 
• L´escalino è dotato di una chiave magnetica 

di sicurezza che ne evita l`uso a persone 
non abilitate; tale chiave ha anche la 
funzione di stop d`emergenza.

• È dotato di un pulsante acceso/spento e uno 
salita/discesa. 

• Per maggiore sicurezza un selettore 
permette di selezionare la modalità che 
consente di avanzare interrompendo il moto 
dell`escalino in automatico su ogni gradino. 

• I braccioli sono estraibili e facilitano il 
trasferimento. Invertendo i braccioli tra loro è
possibile ridurre la seduta.

• L`escalino è pieghevole e può essere riposto 
in qualsiasi bagagliaio.

• viene fornito di serie con il carica batterie 
automatico.

• cintura di sicurezza con chiusura a velcro. 

• Freno automatico di sicurezza 

• Puntali per la movimentazione anziché ruote 
per avere maggiore sicurezza 

• Supera a chiocciola 

• Maniglie e comando ergonomici 

• Compatto e pieghevole 

• 2 accumulatori da 12 V / 5 Ah (sigillati)

• Motore 24 V

Misure
Montascale:

• Larghezza: cm 51,8 / cm 43,7 
(senza braccioli)

• Profondità: cm 72,3
• Altezza: cm 143,3
• Peso gruppo motore: kg 24,5
• Peso seggiolino: kg4,0 
• Peso braccioli: kg 1,5
• Peso complessivo: kg 30
• Portata: kg 120
• Velocità: 10 Scalini/minuto
• Autonomia con una carica: 

10 - 12 piani
Scala:
• Ampiezza min. pianerottolo: 

cm 80 x 80
• Altezza max. scalino: cm 21

Fornito con fodera imbottita
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Cod. ISO 18.30.12.006
montascale a ruote con aggancio alla carrozzina per scale a chiocciola o a 

piè d’oca

Misure 
Montascale:

• Larghezza: cm 51.7
• Profondità: cm 32
• Altezza: cm 120
• Peso gruppo motore: kg 14.5
• Peso accumulatori: kg 3.5
• Peso maniglione: kg 4
• Peso complessivo: kg 22
• Portata: kg 120
• Velocità: 8-23 gradini/min. (regolabile)
• Autonomia con una carica: 

fino a 300 scalini
Scala:
• Ampiezza min. pianerottolo: 

cm 90 x 90
• Altezza max. scalino: cm 22

• Modello S-Max
• Descrizione generale: Collaudato 

sistema di sicurezza dotato di freni 
automatici che bloccano l’apparecchio sul 
bordo di ogni scalino Compatibile con la 
maggior parte delle carrozzelle. 

• L’applicazione della piastra di supporto 
dello Scalamax alla carrozzella è semplice, 
la piastra è universale per quasi tutte le 
carrozzelle.

• Il manico guida è ergonomico, stabile e 
regolabile in altezza.

• La connessione elettrica al gruppo 
propulsivo si trova all’interno del manico 
stesso, evitando così l’utilizzo di cavi esterni 
facilmente danneggiabili.

• Possibilità di selezionare l’avanzamento 
nella modalità continua o singolo scalino 
garantendo maggiore sicurezza e comfort. 

• Velocità regolabile in relazione ad ogni 
situazione. 

• Dimensioni e pesi ridotti. 
• Impugnature ergonomiche e comandi 

facilmente gestibili.

• 2 accumulatori da 12 V / 3.3 Ah sigillati che 
non richiedono manutenzione.  


